








СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 





Соедините верхнюю (W) и среднюю (X) части шеста, как показано на 
рисунке справа. Для удобства последующей установки обратите 
внимание на направление отверстий на шесте.  

Далее установите на средней части шеста (X) горизонтальный блок 
(Q) с помощью болтов G1, G2 и G3.

Если нижняя часть шеста имеет заусенцы или деформацию на конце трубы, с 
силой ударьте конец об кусок дерева или фанеры 3-4 раза, как показано на 
рисунке слева. 

Вставьте верхний конец шеста (Y) в нижний конец шеста (X). Для удобства 
дальнейшей установки следите за совпадением отверстий на шестах. 

Как показано на рисунке слева, 
закрепите вместе верхнюю (W), 
среднюю (X) и нижнюю (Y) части шеста с 
помощью болтов E1, E2, E3. 

Пропустите колесный вал (V) через 
отверстия на основании стойки (BB), 
нижнюю часть шеста (Y) и колесо (M). 
Обратите внимание, чтобы 
горизонтальный блок (Q) при этом 
оказался на задней части шеста.   

Далее, как показано на рисунке справа, 
установите кронштейны U1 и U2 на 
нижней части шеста (Y) болтами D1, D2, 
D3 и J1, J2, J3, соответственно. При этом 
сохраните ориентацию верхней и 
нижней частей шеста.  

ПРОЦЕСС СБОРКИ



Соедините вместе кольцо (AA), щит (DD), и крепление щита (CC) с помощью болтов F1, F2, F3 и 
I1, I2, I3, соответственно. При этом болтами F1,F2, F3 закрепите маленькие пружины (L) напротив 
отверстий на кольце (AA). 

Потяните крылья крепления щита (CC) в разные стороны. Далее зафиксируйте крылья на задней 
стороне щита (DD) с помощью болтов K1.  

Как показано на рисунке выше, подсоедините кронштейны S и T к креплению щита (CC) с 
помощью болтов B1, B2, B4, B5. Установите втулку (B3) внутри крепления щита (CC). 

Этим концом 
крепить к щиту 



Закрепите кронштейны S и T на верхней части шеста (W) с помощью болтов C1, C2, C3, C4. 

Соедините верхний конец внешнего подъемника (HH) с концом кронштейна T с помощью болтов 
A1, A2, A3, A4. При этом втулки (A2) должны оказаться между кронштейном T и внешним 
подъемником (HH). Далее закрепите конец внутреннего подъемника (GG) на горизонтальном 
блоке (Q) с помощью болтов H1, H2, H3. 

Далее зафиксируйте положение кронштейна S болтом EE для удобства дальнейшей установки 
больших пружин (R).  

Как показано на рисунке, закрепите один конец большой пружины (R) в отверстии на креплении 
щита (CC). Другой конец большой пружины (R) закрепите на болте EE, установленном шагом 
ранее. 



Как показано на рисунке, установите сетку (P) на кольце (AA), а также заглушку (N) на верхней 
части шеста (W).  

Из соображений безопасности рекомендуется наполнять резервуар песком, а не водой, 
особенно в холодное время года при использовании изделия на улице. Обратите внимание, что 
высыпать песок обратно из резервуара полностью будет невозможно.  




	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница
	Пустая страница



